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Fuentes de empresa / Water dispenser
Blue Ocean / Blue Ocean

Ref.

FRO1003

FRO1004

Descripción / Description

Fuente de empresa modelo Blue Ocean sin bomba

Fuente de empresa modelo Blue Ocean con bomba

Blue Ocean water dispenser without pump

Blue Ocean water dispenser with pump

Fuentes dispensadoras de agua fría o natural en distintos modelos. La mejor opción para 
talleres, oficinas, colegios, almacenes, etc. Proporciona agua excepcional para el consu-
mo humano a partir del agua de red.

Datos técnicos:

· Membrana de 75 GPD
· Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm2

· Bomba de presión (equipo con bomba)
· Voltaje de entrada y salida: 220V - 50Hz
· Prefiltro sedimentos de 5 micras
· Prefiltro carbón activo GAC + GAC
· Postfiltro de carbón GAC
· Capacidades del equipo:

· 4L de agua fría, entre 3ºC y 8ºC
· 8L de agua reserva natural en un
depósito presurizado

· Posibilidad de desconexión del sistema
frío para obtener más agua natural

· Producción de 160 litros diarios
· Dimensiones:

· Equipo: 1.100 x 300 x 430 mm

Features:

· 75 GPD membrane
· Working pressure: 3 kg/cm2

· Booster pump (in equipment with pump)
· Input / output voltage: 220V - 50Hz
· 5μ sediment prefilter
· Activated carbon prefilter: GAC + CTO
· GAC carbon post-filter
· Capacity system:

· 4L cold water (3 ºC - 8 ºC)
· 8L water nature reserve in a pressurized 

tank
· Cold water disconnection for more room
temperature water

· Production: 160L / day
· Dimensions:

· Equipment: 1.100 x 300 x 430 mm

Water  dispensing  cold  or  natural  water  in  different  models.  The  best  choice  for  
factories, offices, schools, warehouses, etc. It provides exceptional water for human con-
sumption from mains water.

Accesorios / Accessories

Ref.

FCS101

FCC101

FP1007

RO4016

RO2043

Descripción / Description

Cartucho en línea de sedimentos 12" 1 unidad

Cartucho en línea de carbón activo 12" 2 unidades

Cartucho en línea post-carbón 1 unidad

Membrana Vontron de 75 GPD

Pulsador de fuente Blue Ocean

1 unidad

12” inline sediment cartridge 1 unit

12” inline activated carbon cartridge 2 units

Inline post-carbon cartridge 1 unit

75 GPD Vontron membrane

Blue Ocean button faucet

1 unit

1.100 mm

430 mm 300 mm


