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CARACTERISTICAS DE LA VALVULA:

. Modelo de la valvula: Erie.

. Litros de resina: 24 L.

. Conexioén de %".

. Consumo de sal: 3 Kg

. Rendimiento del equipo: 122 m? x °Hf

. Presidon maxima de trabajo: 8,3 Kg

. Presion minima de trabajo: 1,4 Kg

. Caudal maximo de la valvula: 4,10 m3/h
. Caudal continuo del equipo: 2,4 m?/h

. Dimensiones del equipo:

a.960 mm. | b.390 mm. | ¢.470 mm.

. Peso del equipo: 35,5 Kg.
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*Dimensiones en mm.
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TAMANO IDEAL CON EL

MEJOR RENDIMIENTO.
CONEXION 34"
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' (AHORRE DINERO)

Ahorre dinero en

e detergentes utilizando
(AHORRE ENERGIA) onos oAl TR, ( CUIDE SU PIEL )
] lavados. \
Ahorre agua y consumo : : Disfrute de un bafio
energético. El agua \ ! relajante sin molestos
descalcificada se calienta N (NS - picores en la piel.

antes que el agua dura.
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( SUAVIDAD ) \: @EDUCCION DE CAg
|
El agua descalcificada Inmunice su vajilla con el
mantiene la suavidad, el z agua descalcificada,
tacto y el color de la ropa ( PROTECCION ) evitando las manchas de

como el primer dia. cal que deja el agua dura.

]

Proteja sus tuberias :

evitando la acumulacion y

N e e e e e - de cal y eliminando poco M e e e = -
a poco la existencia.
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CON REGENERACION PROPORCIONAL.

AHORRO DE AGUA Y SAL.

Bajo consumo

Regeneracion contracorriente.
Ahorro de agua vy sal.

Dimensiones reducidas

Sistema innovador: Espacio minimo
al maximo rendimiento.

Regeneracion con sal seca.

By-pass con valvula
reguladora de dureza.
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Software inteligente.
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Descalcificador estadistico
con hasta 24 diagnosticos.

Programacion de bajo
Cconsumo.

Boya de seguridad.
Evita desbordamientos.

? Checklist histérico de volumen de agua,
() regeneraciones, consumo, dias de servicio.
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